
Unidades de control remoto UEC-120 y UEC-220
Compatibles con las radios URC-200 (V2)*

Descripción general
El uso de las unidades de control remoto UEC-120 o UEC-220 permite 
la operación remota del transceptor URC-200 (V2) en una variedad 
de plataformas y aplicaciones, sean móviles, aerotransportadas o de 
estación base. La unidad UEC-120 controla un transceptor URC-200 
(V2), mientras que la UEC-220 controla uno o dos transceptores.

Cuando el cable URE-U-A10 (sistema de 10 Watts) o el URE-U-A50 
(sistema de 50 Watts) es utilizado, la unidad UEC-120 o UEC-220 controla 
el URC-200 (V2) a una distancia de hasta 300 pies. Añadiendo el parlante 
amplificado PTSH-104 junto con el micrófono de palma PTMP-150 
completa el sistema remoto para la familia de radioenlaces URC-200. 
La unidad UEC-120 o UEC-220 son capaces de cambiar la frecuencia del 
transceptor, el modo de modulación, la potencia de salida de la transmisión, 
nivel del silenciador de recepción, etc., mientras que el parlante y el 
micrófono adicionales manejan la parte de audio del sistema remoto. 

*Unidades compatibles con los radioenlaces URC-200 heredados
**Estos productos están sujetos a control ITAR bajo la categoría XII(e) de USML debido a su Compatibilidad 
con visión nocturna

Características de la 
UEC-120 y UEC-220:

Expande la memoria de 10 a 60 canales predefinidos

Designación alfanumérica de 
sintonías predefinidas

Compatibilidad con Anteojos de 
Visión Nocturna (NVG)**

Pantalla de fácil lectura con reducción de 
luminosidad automática o manual

Montaje en paneles DZUS
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  UEC-120 UEC-220
Número de parte: 01-P36009M009 01-P36009M010
Transceptores URC-200 (V2): 1  1 o 2
Voltaje operativo: 28 VCC, nominal 28 VCC, nominal
Corriente operativa: <0,25 Amps <0,25 Amps
Dimensiones: 3,0” Al x 5,75” An x 6,3” P 3,0” Al x 5,75” An x 6,3” P
Peso: 2,5 libras 2,5 libras
Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C -20°C a  +60°C
Choque: EIA & MIL-STD-810 EIA & MIL-STD-810
Humedad: a 90% a 90%
Altitud: 16.500 pies (sin presurizar) 16.500 pies (sin presurizar)
Canales predefinidos: Almacena 6 bancos de 10 canales Almacena 6 bancos de 10 canales 

 predefinidos predefinidos
Cada canal predefinido puede 

seleccionarse para:  • Frecuencia de transmisión  •  Frecuencia de transmisión
   • Frecuencia de recepción  • Frecuencia de recepción
   • Modulación AM o FM  • Modulación AM o FM
   • Modos PT o CT  • Modos PT o CT
   • Sintonías predefinidas  • Sintonías predefinidas
   • Identificador alfanumérico  • Identificador alfanumérico
Potencia de salida: Seleccionable Seleccionable
Modo de búsqueda: Disponible* Disponible* 
Modo baliza: Encender o apagar Encender o apagar
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NOTA:

LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE A UN SEGUNDO
SISTEMA CUANDO EL UEC-220 SE USA EN
LUGAR DEL UEC-120.

LA LÍNEA ROJA SE APLICA CUANDO SE USA
UPA-55 Y CAMBIA EL URE-U-A10 A URE-U-A50.

P1 = CONECTOR DE DATOS AL UEC120/220
P2 = CONECTOR DE ALIMENTACIÓN AL UEC-120/220
P3 = AUDIO/ALIMENTACIÓN AL PARLANTE PTSH-104
P4 = CONECTOR REMOTO AL URC-200 (V2)
P5 = CONECTOR REMOTO AL UPA-55

AJUSTE LOS INTERRUPTORES UPA-55 #1 Y #2 DE
LA SIGUIENTE FORMA:
INTERRUPTOR ON/OFF - ON U OFF (SEGÚN SE DESEE)
POTENCIA - ALTA O BAJA (SEGÚN SE DESEE)
MODALIDAD - FM (EL CONTROL REMOTO AJUSTA AM/FM)
BANDA - UHF (EL CONTROL REMOTO AJUSTA VHF/UHF)

Especificaciones de las unidades UEC-120 y UEC-220

* Comuníquese con General Dynamics para obtener más 
información


